Nova Correia

' MercoRip Mercurio

A nova Correia MercoRip Mercurio é uma solugdo composta

com a nova cobertura de melhor resisténcia a rasgos e impactos
e excelente resisténcia a abraséo, tornando-se a melhor resposta
para aplicacdes extremas.

A Nova Correia MercoRip Mercurio foi especialmente desenvolvida
para aumentar a vida util das correias em aplicac6es de condi¢cdes
de alto impacto, reduzindo o custo por tonelada transportada

ao minimizar paradas nao programadas, aumentando assim

0 tempo do equipamento em operacao.

Sua formulacéo exclusiva confere a MercoRip a mais alta eficiéncia
em situagdes severas e também a melhor resisténcia a abraséo
para estes tipos de operacao - 120mms.

Para maximizar seu desempenho, a Nova Correia MercoRip
pode ser combinada com os acessorios Mercurio:

. Carcaca de Aramida - Fabricacéo no Brasil
. Carcaca de Lona - NN (Nylon/Nylon) e PN (Poliéster/Nylon)
. Acessorios de Sistema de Protecéo - Rip Proof, Rip Stop

e Amortecedores

A combinagédo exclusiva de caracteristicas de resisténcia a rasgos,
resisténcia a ruptura, impactos e resisténcia a abrasédo fazem

da Nova Correia MercoRip Mercurio a melhor solu¢cdo do mercado
para aplicacdes extremas.
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Para especificacdo adequada da correia transportadora e sua
cobertura, contamos com nossa equipe de Engenharia de Aplicacéo
e Assisténcia Técnica altamente especializada. Consulte-nos!

Correias Mercurio: Confiabilidade em

correias para aplicacdes extremas

WWW.CORREIASMERCURIO.COM.BR
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* dos sujeitos a alteragéo sem aviso prévio.




